
  EASYDEK FRAME COVER ECO  
 

Easydek®-Produkte werden regelmäßig getestet. Die genannten technischen Informationen werden auf der Grundlage von Wissen, Erkenntnissen und Erfahrungen 
aus der Praxis angeboten. Die angegebenen Daten stellen keine verbindliche Spezifikation dar und sollten als Richtlinie betrachtet werden. Easydek B.V. kann keine 
Garantie oder Gewährleistung für die Eignung für eine bestimmte Anwendung oder die Verwendung dieses Produkts übernehmen. Bei der Verwendung dieses 
Produkts ist immer der Benutzer verantwortlich. Vor der Verwendung muss das Produkt immer getestet werden. Abweichungen in den Angaben können durch verschiedene Umweltfaktoren und Abweichungen 
bei den verwendeten Messgeräten und -methoden verursacht werden. Easydek B.V. haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. 

BESCHREIBUNG:  
Frame Cover hat eine einzigartige Passform. Ideal für den vorübergehenden Schutz von Fenster- und 
Türrahmen, Geländern und Brüstungen. Die Schaumstoffprofile klemmen ohne Klebstoff, Klebeband oder 
Klammern fest. Die Rahmenabdeckung kann schnell entfernt und wiederverwendet werden. Frame Cover Eco 
wird aus 100% recyceltem Material hergestellt.  
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPLICATIES: 
 SCHUTZ UND ABDECKUNG VON TÜRZARGEN   
 SCHUTZ UND ABDECKUNG VON FENSTERRAHMEN 
 TREPPENGELÄNDER SCHÜTZEN UND ABDECKEN 
 SCHUTZ UND ABDECKUNG VON BALUSTRADEN 
 KANTENSCHUTZ 
 ECKSCHUTZ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EIGENSCHAPPEN: 
 SELFKLEMMEND 
 STOßDÄMPFEND 
 LICHTGEWICHT 
 WIEDERVERWENDUNG 
 SCHNELL UND EINFACH ANZUWENDEN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TECHNICAL DATA: 
Marge der Anwendung  Unbegrenzt (-30° bis 70° C) 
Lagerung  Unbegrenzt (5° - 30° C) (trocken, keine direkte 

Sonneneinstrahlung) 
Dichte  33 Kg/m3 (+/- 2) 
Wasseraufnahme  1,35% Vol/24h / < 3% Vol/3Tage 
Zugfestigkeit  0,5 N/mm2 
Erweiterung  140 % 
Thermische Leitfähigkeit  0,04 W/m°K bei 10°C 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPOSITION: 
Material  100% recycelter Polyethylen-Schaumstoff 
Farbe  Grün/Blau 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


