
  EASYDEK MULTI COVER ATMUNGSAKTIV   
 

Easydek® Produkte werden regelmäßig überprüft. Die genannten technischen Informationen werden aufgrund von Kenntnissen, Einsichten und 
Erfahrungen aus der Praxis angeboten. Abweichungen in der Information können durch verschiedene Umweltfaktoren und Abweichungen in den 
verwendeten Messgeräten und Methoden verursacht werden. Die angegebenen Daten sind als Spezifikation nicht verbindlich und sollten als Richtlinie 
betrachtet werden. Easydek B.V. kann keine Garantie für eine bestimmte Anwendung oder die Verwendung dieses Produkts geben. Bei der Verwendung dieses Produkts, liegt die Verantwortung 
bei dem Benutzer. Vor dem Gebrauch muss das Produkt immer getestet werden. Easydek B.V. haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, die durch den Gebrauch dieses Produktes entstehen. 

PRODUKT:  
Multi Cover atmungsaktiv von Easydek ist ein selbst haftendes Vlies mit sehr hoher Diffusionsfähigkeit 
zum Abdecken neu verlegter Böden. Multi Cover atmungsaktiv besteht aus mehreren Lagen. Die 
Grundlage bildet ein ziemlich steifes, selbsthaftendes Faservlies. Diese Membrane ist nach aussen 
hin diffusionsoffen und auf der Aussenseite wasserdicht. Das bedeutet, der Einsatz von Multi Cover 
atmungsaktiv hat keine negativen Auswirkungen auf den Trocknungsprozess frisch verlegter Böden. 
Multi Cover atmungsaktiv ist höchst diffusionsoffen: 2 ltr./ m² in 24h. Zusätzlich hat es eine 
Antirutschbeschichtung, die wasserundurchlässig ist; also bestens geeignet für frisch verlegte 
Böden. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANWENDUNG: 
 ABDECKEN VON NATURSTEINBÖDEN 
 ABDECKEN VON GEGOSSENEN ZEMENTBÖDEN 
 ABDECKEN VON BETONBÖDEN 
 ABDECKEN VON PARKETT 
 ABDECKEN VON NEU VERLEGTEN BÖDEN 
 ABDECKEN VON GEGOSSENEN BÖDEN 
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EIGENSCHAFTEN: 
 DIFFUSIONSOFFEN 
 STOSSHEMMEND 
 WASSERDICHT VON AUSSEN NACH INNEN 
 WIEDERVERWENDBAR 
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TECHNISCHE DATEN: 
Einsetzbar  3 Monate (bis 40° C) 
Lagerung  unbegrenzt (5° – 30° C) (trocken, nicht im direkten 

Sonnenlicht) 
Stärke  3.5mm +/- 10% 
Gewicht  160 gr/m2 
Zugfestigkeit (MD)  Min. 125N/5cm 
Zugfestigkeit (CD)  Min. 150N/5cm 
Dehnfähigkeit [MD]  Max. 125% 
Dehnfähigkeit [CD]  Max. 150% 
Rutschfähigkeit  150 N / A4 Sample 
Wasserdampfdurchlässigkeit  2000 gr/m2/24St. 
Hydrohead (Wassersäule)  250cm 
Wicklung  Kleber Außen 
Kern  Karton 
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ZUSAMMENSETZUNG: 
Material  Non-woven aus 100% PES-Fasern 
Kleber  Wässriger Acrylatkleber 
Farbe  Weiß  
Laminiert  Laminiert mit einem undurchlässigen, atmungsaktiven 

Vlies 
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