
  EASYDEK – TECHNISCHES DATENBLATT    
 

Easydek®-Produkte werden regelmäßig getestet. Die genannten technischen Informationen basieren auf Kenntnissen, Erkenntnissen und Erfahrungen 
aus der Praxis. Die angegebenen Daten sind nicht als Spezifikation verbindlich und sollten als Richtlinie betrachtet werden. Easydek B.V. kann keine 
Garantie oder Gewährleistung für die Eignung dieses Produkts für eine bestimmte Anwendung oder Verwendung übernehmen. Bei der Verwendung 
dieses Produkts ist stets der Anwender verantwortlich. Vor der Verwendung muss das Produkt immer getestet werden. Abweichungen in den Angaben können durch verschiedene 
Umweltfaktoren und Abweichungen in den verwendeten Messgeräten und -methoden verursacht werden. Easydek B.V. haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, die durch die Verwendung 
dieses Produkts entstehen. 

 

Produktname 
 

Staubtüre 
 

Gewicht 
 

- 

Farbe 
 

Transparent 

 

 

Eigenschaften Unit Min. Value Target Max Value 

Dicke 
 

Mm 0.6 0.8 1.0 

Festigkeit bei geschlossenem Ende MPA   >80 N 

Widerstandsfähigkeit gegen Hin- und 
Herbewegungen 

MPA   >3000  Zyklen 

Seitliche Festigkeit des Reißverschlusses    >250 N 

Lagerungsdauer  
 

Monat - - 6 Monat 

Nutzungsdauer 180Tage    

Recyceltes 0%     

Material Polyethylen 
Reißverschluss 

ist aus Textil 

   

 

Ausstellungsdatum des 
Dokuments    

Qualitätskontrolle     Werksleiter 

 
 
 

  

 

 

 

Kontaktdaten 
Hersteller Easydek Beschermtechniek B.V. 
Adresse Centurionbaan 100 – 102, 3769 AV Soesterberg, Niederlande 
Website www.easydek.de 
E-mail info@easydek.de 
Telefon +31 (0) 33 285 92 22 
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