
  EASYDEK FRAME COVER ECO  
 

Easydek® producten worden regelmatig getest. Bovenstaande technische informatie wordt verstrekt op basis van kennis, bevindingen en praktijkervaring. De 
verstrekte gegevens vormen geen bindende specificatie en moeten worden beschouwd als een richtsnoer. Easydek B.V. kan de geschiktheid voor een specifieke 
toepassing of het gebruik van dit product niet garanderen of garanderen. De gebruiker is altijd verantwoordelijk voor het gebruik van dit product. Het product moet 
altijd worden getest voor gebruik. Afwijkingen in de specificaties kunnen worden veroorzaakt door verschillende omgevingsfactoren en afwijkingen in de gebruikte meetinstrumenten en -methoden. Easydek 
B.V. is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade als gevolg van het gebruik van dit product. 

BESCHRIJVING:  
Frame Cover heeft een unieke pasvorm. Ideaal voor het tijdelijk beschermen van raam- en deurkozijnen, 
trapleuningen en balustrades. De schuimprofielen klemmen zich zonder lijm, tape of nietjes stevig vast. Frame 
Cover is snel te verwijderen en opnieuw te gebruiken. Frame Cover Eco is gemaakt van 100% gerecycled 
materiaal. 
  
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPLICATIES: 
 BESCHERMEN EN AFDEKKEN VAN DEURKOZIJNEN 
 BESCHERMEN EN AFDEKKEN VAN RAAMKOZIJNEN 
 BESCHERMEN EN AFDEKKEN VAN TRAPLEUNINGEN 
 BESCHERMEN EN AFDEKKEN VAN BALUSTRADES 
 RANDBESCHERMING 
 HOEKBESCHERMING 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EIGENSCHAPPEN: 
 ZELFKLEMMEND 
 SCHOKABSORBEREND 
 LICHTGEWICHT 
 HERBRUIKBAAR 
 SNEL EN GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TECHNICAL DATA: 
Toepassings marge  Ongelimiteerd (-30°  to  70° C)  
Opslag  Ongelimiteerd (5° – 30° C) (droog, geen direct zonlicht) 
Densiteit  33 Kg/m3 (+/- 2) 
Wateropname  1.35% Vol/24h / < 3% Vol/3dagen  
Treksterkte  0,5 N/mm2 
Uitrekking  140 % 
Warmtegeleidingscoëfficiënt  0,04 W/m°K bij 10°C 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPOSITION: 
Materiaal  100% gerecycleerd polyethyleenschuim 
Kleur  Groen/Blauw 
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