
  EASYDEK MULTI BOARD 10MM  
 

Easydek® producten worden regelmatig gecontroleerd. De genoemde technische informatie wordt aangeboden op basis van beste kennis, inzicht en 
ervaringen uit de praktijk. Afwijkingen in de genoemde informatie kunnen veroorzaakt worden door diverse omgevingsfactoren en afwijkingen in de 
gebruikte meetapparatuur en -methodes. De vermelde gegevens zijn niet bindend als specificatie en dienen als richtlijn beschouwd te worden. Easydek 
Beschermtechniek B.V. kan geen garantie of waarborg verstrekken over de geschiktheid voor een bepaalde toepassing, danwel het gebruik van dit product. Bij het gebruik van dit product, met 
welk doel dan ook, ligt de verantwoordelijkheid van de geschiktheid bij de gebruiker. Voor gebruik dient het product altijd getest te worden. Easydek Beschermtechniek B.V. is niet aansprakelijk 
voor schade en gevolgschade in de breedste zin van het woord als gevolg van het gebruik van dit product.   

OMSCHRIJVING:  
Multi Board is een lichtgewicht kunststof afdekplaat voor het tijdelijk afdekken, dichtzetten en 
beschermen van gebouwen tijdens verschillende bouwfases. De platen bestaan uit twee lagen met 
daartussen dwarsverbindingen. Multi Board is snel te verwerken: het product kan met een mesje op 
maat worden gesneden en laat zich gemakkelijk vouwen.  
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOEPASSINGEN: 
 AFDEKKEN VAN VLOEREN 
 AFDEKKEN VAN WANDEN 
 CREËREN VAN TIJDELIJKE WANDEN 
 WEERBESTENDIG MAKEN VAN GEVELS 
 AFDEKKEN VAN KOZIJNEN 
 AFDEKKEN VAN TRAPPEN & TRAPOPGANGEN 
 AFDEKKEN VAN PLAFONDS 
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EIGENSCHAPPEN: 
 LICHTGEWICHT 
 ZEER STERK 
 SCHOKABSORBEREND 
 WATER- EN VOCHTBESTENDIG 
 LICHTDOORLATEND 
 HERBRUIKBAAR 
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TECHNISCHE GEGEVENS: 
Inzetbaarheid  6 maanden 
Opslag  onbeperkt (5° – 30° C) (droog, niet in direct zonlicht) 
Dikte  10mm +/- 10% 
Gewicht  1700 gr/m2 
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SAMENSTELLING: 
Materiaal  Polypropylene-polyethylene PP/PE copolymer 
Kleur  Wit/ Transparant 
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