
  EASYDEK MULTI COVER BASIC   
 

Easydek® producten worden regelmatig gecontroleerd. De genoemde technische informatie wordt aangeboden op basis van beste kennis, inzicht en 
ervaringen uit de praktijk. Afwijkingen in de genoemde informatie kunnen veroorzaakt worden door diverse omgevingsfactoren en afwijkingen in de 
gebruikte meetapparatuur en -methodes. De vermelde gegevens zijn niet bindend als specificatie en dienen als richtlijn beschouwd te worden. Easydek 
Beschermtechniek B.V. kan geen garantie of waarborg verstrekken over de geschiktheid voor een bepaalde toepassing, danwel het gebruik van dit product. Bij het gebruik van dit product, met 
welk doel dan ook, ligt de verantwoordelijkheid van de geschiktheid bij de gebruiker. Voor gebruik dient het product altijd getest te worden. Easydek Beschermtechniek B.V. is niet aansprakelijk 
voor schade en gevolgschade in de breedste zin van het woord als gevolg van het gebruik van dit product.  

OMSCHRIJVING:  
Multi Cover Basic is een non-woven vocht- en schokabsorberend afdekvlies voor de tijdelijke 
bescherming van allerlei ondergronden. Multi Cover Basic bestaat uit twee lagen. De onderlaag is een 
antislip-folie waardoor het altijd strak blijft vastliggen. De zachte bovenlaag bestaat uit gerecycled 
textiel dat samengeperst is en thermisch gelast op de onderlaag. De textiele bovenlaag zorgt voor een 
goede schokdemping en is vochtabsorberend. Verf of andere substanties worden hierdoor 
opgevangen en opgezogen en dringen niet door de folie onderlaag. 
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TOEPASSINGEN: 
 AFDEKKEN VAN LAMINAAT 
 AFDEKKEN VAN LINOLEUM 
 AFDEKKEN VAN TEGELS 
 AFDEKKEN VAN BETONVLOER 
 AFDEKKEN VAN PVC-VLOER 
 AFDEKKEN VAN BUITENVLOER 
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EIGENSCHAPPEN: 
 SCHOKABSORBEREND 
 VOCHTABSORBEREND 
 HERBRUIKBAAR 
 VOCHTDICHT 
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TECHNISCHE GEGEVENS: 
Inzetbaarheid  Onbeperkt 
Opslag  Onbeperkt (5° – 30° C) (droog, niet in direct zonlicht) 
Dikte  2.5mm +/- 10% 
Gewicht  220 gr/m2 
Winding  Folie buitenzijde 
Kern  n.v.t. 
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SAMENSTELLING: 
Materiaal  Non-woven en Polyethyleen 
Kleur  Grijs / Bont 
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