
  EASYDEK STUCLOPER  
 

Easydek® producten worden regelmatig gecontroleerd. De genoemde technische informatie wordt aangeboden op basis van beste kennis, inzicht en 
ervaringen uit de praktijk. Afwijkingen in de genoemde informatie kunnen veroorzaakt worden door diverse omgevingsfactoren en afwijkingen in de 
gebruikte meetapparatuur en -methodes. De vermelde gegevens zijn niet bindend als specificatie en dienen als richtlijn beschouwd te worden. Easydek 
Beschermtechniek B.V. kan geen garantie of waarborg verstrekken over de geschiktheid voor een bepaalde toepassing, danwel het gebruik van dit product. Bij het gebruik van dit product, met 
welk doel dan ook, ligt de verantwoordelijkheid van de geschiktheid bij de gebruiker. Voor gebruik dient het product altijd getest te worden. Easydek Beschermtechniek B.V. is niet aansprakelijk 
voor schade en gevolgschade in de breedste zin van het woord als gevolg van het gebruik van dit product.  

OMSCHRIJVING:  
Stucloper van Easydek is een onbedrukt en vochtdicht protectiekarton voor het afdekken van vloeren. 
Easydek Stucloper wordt tweezijdig PE gecoat geleverd. Standaarduitvoering is in wit of bruin. 
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TOEPASSINGEN: 
 AFDEKKEN VAN TAPIJT 
 AFDEKKEN VAN LAMINAAT 
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EIGENSCHAPPEN: 
 VOCHTDICHT 
 ONBEWERKT 
 DUBBEL GECOAT 
 ONBEDRUKT 
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TECHNISCHE GEGEVENS: 
Inzetbaarheid  onbeperkt 
Opslag  onbeperkt (5° – 30° C)  
Gewicht  288 gr/m2  
Dichtheid  736 kg/m3 
Treksterkte  28 kN /m 
Scheursterkte  3729 mN 
Doorbraaksterkte  1111 kPa 
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SAMENSTELLING: 
Materiaal  Premium karton dubbelzijdig gelamineerd met LDPE 

folie 
Samenstelling  14 gr/m2 LDPE folie,  260 gr/m2 karton, 14gr/m2 

LDPE folie 
Kleur  Wit/ Wit of Bruin/Wit 
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